DATOS TECNICOS

I PARAMETROS

5103 3000
5104 4500 18W 1260Lm
5106 6000
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Casquillo
Material
Tipo de Led
Vatios (W)
Lumenes
P

Angulo
Dimmable
P.F

C.R.I
Voltaje
Frecuencia
Vida Util
Calificacion Ener.
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Alum/Term
SMD2835
18
1260Lm
44

110°

No

>0,60

>80
ACB85-265V
50-60Hz
30.000Hr
A+

O DESCRIPCION DEL PrRODUCTO |

Muestros T8 Plafon poseen un disefio limpio y arquitectonico en donde la dltima tecnologia led es adaptada a la simplicidad ofreciendo una luz difusa y suave._Tiene un
amplio angulo de apertura para ofrecer una iluminacion general con una elevada eficiencia. Poseen un difusor opal que confiere una iluminacion general sin reflejos.

Su carcasa es resistente al polvo, impermeable y resistente a la humedad, con un IP44.

Muestros T8 Plafon son la solucion perfecta para crear un ambiente elegante, en obra nueva o rehabilitacion, para sustituir los actuales focos, para el hogar, oficinas,

recepciones, museos, bares, hospital, garajes, cocinas, pasillos, colegios, etc.
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O OTRAS OPCIONES

5133 3000 3000

9134 4500 24W 2160Lm 9124 4500 o0W 4500Lm
9136 6000 9126 6000

9113 3000
9114 4500 40W 3600Lm
9116 6000

O MEDIDAS

1 60,00 cm :
75] 18W |
25
' 90,00cm . . 120,00cm i . 150,00cm i
7s]| | 24W B 40W B 50W
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O INSTRUCCloNES I

RECOMENDACIONES DE INSTALACION :

Faso 1: jApague la electricidad antes de comenzarl.

Faso 2- Antes de la instalacion, usted debe vernficar cuidadosamente la integridad del producto.

Faso 3: Una vez instalados, es obligatorio que los productos y los matenales inflamables esten por lo menos a 0,2 m distancia, preste atencion de la separacion
del cableado de baja tension y de alta tension electnca.

Faso 4 Para asegurarse de gue el cable de alimentacion tenga suficiente longitud, no retuerza los cables. Los cables de salida deben establecerse por separado
y a distancia de otros cables.

Faso 5. Instalacon solo por electnicista certificado.

INSTRUCCIONES DE INSTALACION :

Faso 1: Elija la posicion comrecta, taladre dos agujeros e inserte el tomnillo (asegurese de que la distancia entre los agujeros no es menos de 50mm, menos de la
longitud del soporie).
Faso 2: La metralla apunte (Shrapnel point) hacia el agujero y luego instale los tornillos.

Faso 3: Pulse el cuerpo de la lampara firmemente en el montaje de la hebilla para fijar el cuerpo de la lampara, deslice el cuerpo de la lampara a lo largo de la
hebilla de fijacion hasta la posicion deseada segun sea necesaro.

Faso 4- Conecte el cableado, utilice cinta aislante y cinta impermeable para aislamiento e impermeabilizacion, conecte la alimentacion y pruebe.
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