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IDESCRIF‘CI(f}N DEL PRODUCTO

Mascarilla de 3 capas hipoalergénica, con alta capacidad de filtracion 99%.

Espesor filtro = 10 micrones. 3 capas (1 papel / 1 filtro / 1 TNT).

>in latex. Con tira nasal moldeable fabricada en aluminio para su adaptacion en la nanz,
y gomas elasticas para un ajuste perfecto.

Excelente filtracion + Eficiencia de filtracion de bactenas.

suave y transpirable. Textl no tejido.

Mascarilla con filtro de forma plana/rectangular, con pliegues.

Las mascarillas quirdrgicas se utilizan en centros sanitarios para los propios sanitarios,
para pacientes y visitantes expuestos a los gérmenes.

Protegen frente a los gemenes que infectan a traves de la boca y nariz, cuando respiran,
hablan, tosen o estornudan.

Las mascarillas quirdrgicas tienen un papel muy importante para prevenir y controlar
infecciones. Estan disefiadas para evitar la diseminacion, de dentro afuera, de
microorganismos que normalmente estan presentes en la boca, nanz o garganta y que
pueden contaminar.

Proporciona una barrera para reducir al minimo la transmision directa de gérmenes
infecciosos del personal quirdrgico al paciente.

QUIRURGICA 1/50/1000
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O DATOS TECNICOS
I MEDIDAS I MODELOS

MASCARILLAS QUIRURGICA

AZULES
COD:0040

Mascarillas quirdargicas desechables de 3 capas:

| 12 capa externa: no-tejido spunbond 100 PP, gramaje
2ogr/m2, estructura 1 capa (repele fluido).

O5 mm 22 capa intermedia: no-tejido meltblown 100% PP,
gramaje 25gr/m2, estructura 1 capa interna filtrante.
d 32 capa intema: no-tejido spunbond 100 PP, gramaje

25grim2, estructura 1 capa. (absorbe fluido)
100% polipropileno.

1 75 mm BFE >95% (Eficiencia de filtracion Bactenana, gran
eficacia de filtracion)

O USO DEL PRODUCTO
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Lavarse las manos Ajustar pinza en Ajustar elastico por NO USAR por Sustituir en caso de Retirarla sin tocar | Desechar fras su usoj Mo colocar en la
antes y despues I nariz, cubrir la boca | detras de las orejas I mas de 4Hr I que se humedezca I la parte frontal I en contenedor I barbilla o frente

Se deben tomar ciertas precauciones a la hora de colocar una mascarilla quirurgica o de proteccién. Entre ellas:

- Sacar la mascarnilla del envase y ajustarla a la cara sujetandola anicamente a través de las cintas.

- Respetar la direccion de colocacion, con el adaptador a la altura de la nariz. Por lo general, la informacion impresa por el fabricante en la
Mascarilla debe quedar en la parte exterior. Si no hay indicaciones especificas, el lado mas acolchado sera el que esté en contacto con la cara.
- Colocar las cintas superiores alrededor de la cabeza vy las cintas infenores a la altura de la nuca.

La mascarilla debe estar completamente desplegada.
- La mascarilla debe cubrir la nanz, la boca y la barbilla. En el caso de las mascarillas de proteccion, se puede comprobar que la mascarilla esta

correctamente ajustada blogueando el filtro e inhalando lentamente a continuacion. Si la mascarilla se cifie a la cara, significara que esta bien
colocada y que no hay escapes.

- Una vez que la mascarilla esté ajustada, no debera manipularse ni reajustarse.

- Las mascarillas de un solo uso, una vez retiradas, deben desecharse y someterse al procedimiento de eliminacion adecuado.

- Las mascarillas deben cambiarse regularmente: las mascarillas quirirgicas al menos una vez cada tres horas antes si presenta salpicaduras, y las

mascarillas de proteccion pasadas entre tres y ocho horas.
- Lavarse las manos antes y después de cada cambio de mascarilla.
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