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Productos COVID19

Incadescencia

Hálogenos

FLUORESCENCIA

- Mascarillas / Protectores
- Dispensadores Automáticos
- Dispensadores de Ozono
- Lámparas de Desinfección UV-C
- Caja de Desinfección UV-C

- 6 Pack Bombillas A60-9W
- A60 RGB
- A60 Sensor Crepuscular
- A60 Sensor Radar
- ED 90 50W

- GU10 5W - Color - Difusor Lupa - 38º
- GU10 5W - RGB - Difusor Lupa - 38º
- G9 Cerámica 7W
- R7S Lineal 10W
- QR111 GX53
- QR111 GU10

- PLC 10W G24



pedidos@rsrglobal.es

Ramón y Cajal, 20
P.I Ntra Sra de Butarque
28914 Léganes,Madrid
+34 910 851 758

www.rsriluminacionled.es
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Tiras LED

Emergencia

Sensores

Paneles

Proyectores

- Tiras LED SMD5050 60Led - 10mm - 5mts
- Tiras LED SMD2835 120Led - 10mm - 5mts
- Tiras LED SMD2835 240Led - 10mm - 5mts
- Tiras LED SMD5050 60Led - 8mm - 50mts
- Tiras LED SMD2835 120Led - 8mm - 50mts
- Tiras LED SMD2835 120Led - 10mm - 50mts
- Tiras LED SMD2835 144Led - 10mm - 50mts
- Tiras LED SMD2835 180Led - 10mm - 50mts
- Tiras LED Neón 120Led - 10mm - 50mts - Redondo
- Tiras LED Neón 120Led - 8*16mm - 50mts - 1Lado
- Tiras LED Neón 120Led - 8*16mm - 50mts - 2Lado

- Luz Emergencia 6W - AutoTest

- Sensor de Movimiento - Plafón Pir + 2Und E27

- Panel Led 12W Ajustable 
- Panel Led 20W Ajustable
- Panel Led 48W 60x60x3cm
- Panel Led 48W 120x30x3cm
- Panel Led 72W 120x60x3cm
- Panel Led 36W UGR 60x60x3cm

- Proyectores Minis
- Lámpara Vial Villa
- Farola Solar Vial
- Campana Lineal
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1/20/1000

MASCARILLAS / PROTECTORES

MASCARILLAS AZULES

MASCARILLAS KN95

PANTALLA FACIAL

Pack 50 Und

Pack 20 UndFFP2

COD. 0040

COD. 0042

COD. 0048

PVP 39,95€

PVP 69,00€

PVP 2,50€

QUIRURGICA

FFP2

PROTECTOR 1/200

1/50/1000

10-15cm

15 cm

11 cm

17,5 cm

9,5 cm

3,3 cm

2,5 cm
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DISPENSADORES

DISPENSADORES

SOPORTE

AUTOMÁTICOS
700ml
COD. 0052 PVP 49,95€

DISPENSADORES AUTOMÁTICOS

NO INCLUYE BATERÍAS

MANOS LIBRES INFRAROJO FÁCIL
LLENADO

RUIDO ULTRA
BAJO 1/50

DISPENSADORES
AUTOMÁTICOS 250ml
COD. 0050

COD. 0051

PVP 35,00€

PVP 120,00€
131 cm

11,2 cm

20,5 cm

7,8 cm9,8 cm

20º

16,5 cm

10,5 cm
11,5 cm

1/30

MANOS LIBRES INFRAROJO MONTURA
PARED

LLAVE
SEGURIDAD
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DISPENSADOR

DISPENSADOR

OZONO

OZONO

24G

USB

COD. 0058

COD. 0059

PVP 190,00€

PVP 60,00€

El DISPENSADOR DE OZONO DE 24G utiliza el principio de descarga 
ligera ozono al aire como material principal, la tecnología de descarga 
progresiva libera altas concentraciones de ozono. 
El ozono es uno de los oxidantes más fuertes conocidos, en ciertas 
concentraciones, puede matar rápidamente gran variedad de 
bacterias dañinas en el agua y el aire.

13 cm

13 ,5 cm

5 cm

9,5 cm
7 cm

20 cm

13,5 cm

3,8 cm

1 cm

INDICADOR 
DE BATERÍA

PUERTO 
DE CARGA

EXPORTACIÓN DE 
OZONO

SALIDA DE AIRE
NO BLOQUEAR LA SALIDA
DE AIRE DURANTE EL USO

ENCENDIDO

RECARGABLE UN TOQUE 2MODOS SIN RUIDO 1/50

1/8
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DESINFECCIÓN
MANDO A DISTANCIA

LÁMPARAS UV-C

La LÁMPARA DE DESINFECCIÓN ULTRAVIOLETA 38W puede purificar el aire, 
eliminar el olor, el moho, desinfectar y esterilizar, eliminar los ácaros. 
Además, puede generar una cierta cantidad de iones de ozono.
En lugares públicos, la desinfección UV también puede evitar que algunas bacterias y 
virus se propaguen por el aire o pasen a través de objetos.

38W
15-30-60 min
ESTERILIZACIÓN

PARÁMETROS

Metal
38W
220v
360º
40 mts²
20 seg
15-30-60 min
Interno
60 min
Diario

0060

0060.2

38W

RECAMBIO

59,95€

13,95€

COBERTURA 360º

ANTICOLISIÓN TUBO DE ALTA
TRASMITANCIA

PROTECCIÓN
CONTRA FUGAS

RENDIMIENTO
ESTABLE

COMIENZO DE
20 SEG256 

NM
NANÓMETRO

46 cm

18 cm

CÓDIGO W €

1/5

Material
Potencia
Voltaje
Cobertura
Area Desinfección
Retraso Inicial
Tiempo de Esterilización
Uso
Tiempo de Ventilación
Frecuencia de Uso
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DESINFECCIÓN
MANDO A DISTANCIA
MANDO EN LA BASE

LÁMPARAS UV-C

PARÁMETROS

Metal
38W
220v
360º
40 mts²
20 seg
15-30-60 min
Interno
60 min
Diario

0061 38W 66,00€

ANTICOLISIÓN TUBO DE ALTA
TRASMITANCIA

PROTECCIÓN
CONTRA FUGAS

RENDIMIENTO
ESTABLE

COMIENZO DE
20 SEG256 

NM
NANÓMETRO

46 cm

18 cm
CÓDIGO W €

MANDO A
DISTANCIA

MANDO EN
LA BASE

38W
15-30-60 min
ESTERILIZACIÓN

COBERTURA 360º
1/5

0060.2 RECAMBIO 13,95€

Material
Potencia
Voltaje
Cobertura
Area Desinfección
Retraso Inicial
Tiempo de Esterilización
Uso
Tiempo de Ventilación
Frecuencia de Uso
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DESINFECCIÓN
LÁMPARAS UV-C

La LÁMPARA DE DESINFECCIÓN ULTRAVIOLETA 150W puede purificar el aire, 
eliminar el olor, el moho, desinfectar y esterilizar, eliminar los ácaros. Además, puede 
generar una cierta cantidad de iones de ozono.
En lugares públicos, la desinfección UV también puede evitar que algunas bacterias y 
virus se propaguen por el aire o pasen a través de objetos.

150W
15-30-40-50-60 min
ESTERILIZACIÓN

PARÁMETROS

Metal
150W
220v
360º
150 mts²
20 seg
10-20-30
40-50-60 min
Interno
60 min
Diario

0062 150W 290,00€

COBERTURA 360º

ANTICOLISIÓN TUBO DE ALTA
TRASMITANCIA

PROTECCIÓN
CONTRA FUGAS

RENDIMIENTO
ESTABLE

COMIENZO DE
20 SEG256 

NM
NANÓMETRO

93 cm

25 cm

CÓDIGO W €

1 PACK

Material
Potencia
Voltaje
Cobertura
Area Desinfección
Retraso Inicial
Tiempo de Esterilización

Uso
Tiempo de Ventilación
Frecuencia de Uso
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DESINFECCIÓN
CAJAUV-C

La CAJA DESINFECCIÓN UV-C 8W está hecha de material ABS ambiental de alta calidad, limpio, saludable y 
seguro de usar, resistente a los rayos UV, la caja esta altamente sellada, lo que minimiza la pérdida de calor al 
abrir, y reduce el daño de la luz ultravioleta al cuerpo humano.

La CAJA DESINFECCIÓN UV-C 8W tienes 360º de desinfección sin punto muerto, esta lámpara es ideal para la 
esterilización rápida y eficaz, se pude aplicar a  muchas herramientas y matar la mayoría de los 
microorganismos, dejándote un entorno extremadamente limpio y seguro.

8W

0068 8W 79,95€

COBERTURA INTERNA

ANTICOLISIÓN TUBO DE ALTA
TRASMITANCIA

PROTECCIÓN
CONTRA FUGAS

RENDIMIENTO
ESTABLE

COMIENZO DE
20 SEG256 

NM
NANÓMETRO

46 cm

34 cm

20 cm

CÓDIGO W €

1/6
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DESINFECCIÓN
CARGADOR USB

LÁMPARA DE MANO UV-C

La LÁMPARA DE MANO DE DESINFECIÓN UV-C se puede utilizar para la 
esterilización de agua, ropa, sanitarios, teléfonos móviles, mouse, teclado, 
entre otros. 
Es ideal para la desinfección de objetos utilizados a diario, el  99% de las 
bacterias en la superficie de las piezas al aplicarle iluminación UV-C mueren 
despues de 10 segundos de su exposición.

10W
10-60 seg

ESTERILIZACIÓN

PARÁMETROS

Plástico/metal
10W
4,2-5v
180º
2-3 cm²
10-60 seg
Interno
Diario
Batería Integrada
Puerto USB

0080 10W 89,95€

COBERTURA 180º

ANTICOLISIÓN TUBO DE ALTA
TRASMITANCIA

PROTECCIÓN
CONTRA FUGAS

RENDIMIENTO
ESTABLE

COMIENZO DE
20 SEG256 

NM
NANÓMETRO

24,5 cm

14,7 cm

4,7 cm

CÓDIGO W €

1/50

Material
Potencia
Voltaje
Cobertura
Area Desinfección
Tiempo de Esterilización
Uso
Frecuencia de Uso
Alimentación
Carga
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DESINFECCIÓN
24V-6W

PLACA UV-A
UV-C

La PLACA DESINFECCIÓN UV-C/ UV-A puede purificar el aire, eliminar el olor, el moho, desinfectar y esterilizar, 
eliminar los ácaros. Además, puede generar una cierta cantidad de iones de ozono. La PLACA combina la función 
germicida ultravioleta con la esterilización con ozono, utilizada principalmente en transportes públicos, ascensores, 
entre otros, creando un ambiente libre de gérmenes, virus, ácaros, entre otras bacterias.
La radiación ultravioleta, al destruir directamente el ADN de las células del virus, causa la muerte rápida de las 
bacterias microbianas (incluidas las bacterias y los huevos de insectos), se considera la opción ideal para la 
esterilización y la desinfección.

0082 55,00€

28,8 cm

25,2 cm 1,5 cm

0,9 cm

CÓDIGO €

MEDIDAS

DIMENSIONES MECÁNICAS

VISTA SUPERIOR VISTA INFERIOR VISTA LATERAL
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La BOMBILLA A60 - 9W es ideal para sustituir a las bombillas de incandescencia con 
casquillo E27, consiguiendo un ahorro energético del 80%. El cambio de lámparas es 
muy sencillo y rápido, únicamente se retira la bombilla existente y se sustituye por la 
Lámpara LED sin más.
Los componentes de gran calidad incorporados en la fabricación permiten tener un 
índice de Reproducción Cromática (CRI) superior a 80, permitiendo una reproducción 
de colores muy natural.

0104
0106

4.500
6.000 800Lm NO9W 200º 11,95€

CÓDIGO ºK W €

PACK DE BOMBILLAS
A60-9W6

10,4 cm

6,0 cm

DIMMABLE

1/6/18200

SMD 2835E27 ALU/PLAS

20
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RGB

SENSOR

SENSOR

CREPUSCULAR

RADAR

A60

A60

A60

0123
0124
0126

0123SM
0124SM
0126SM

0129

3.000
4.000
6.000

3.000
4.000
6.000

RGB

806Lm

806Lm

860Lm

9W

9W

9W

200º

200º

200º

10,95€

11,95€

9,95€

CÓDIGO

CÓDIGO

CÓDIGO

ºK

ºK

ºK

W

W

W

€

€

€

1/10/100SMD 2835E27 ALU/PLAS DIMMABLE

1/10/100SMD 2835E27 ALU/PLAS

1/10/100SMD 2835E27 ALU/PLAS

CREPUSCULAR

RADAR
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1/30360

SMD 2835E27 ALU/PLAS

40

La BOMBILLA ED90 - 50W, es una bombilla de bajo consumo y gran
luminosidad, con una larga duración, más de 30.000 horas. Esta bombilla 
emite una luz muy potente con gran calidad, homogénea, una apertura de 
luz de 360º de ángulo. La ED90 - 50W esta en tres temperatura de color. 
Son fabricadas en material termoplástico. Su encendido instantáneo es 
ideal ya que nunca parpadea, carece de mantenimiento y su larga duración, 
evita el cambio a menudo.

INCLUYE CASQUILLO
E27 | E40

0273
0274
0276

2.700
4.500
6.000

5.500Lm NO50W 360º 40,00€

CÓDIGO ºK W €

50W

22,1 cm

9,00 cm

DIMMABLE

Para el buen funcionamiento del Led, no tiene que ir 
acompañado en la misma fase con ningún tipo de fuente 
de luz de descarga. (incluyendo tubos fluorescentes)
Siempre en posición vertical

ED90



Catálogo  / NOVEDADES 

www.rsriluminacionled.es

Pág 16

GU10 1/10/100SMD 2835TERMOPLAS 20

DIFUSOR LUPA 38º RGBGU10 5W

1139D RGB 400Lm5W 38º 9,50€

CÓDIGO ºK W €

DIMMABLERGB

GU10 1/10/100SMD 2835TERMOPLAS 20

GAMA COLORES

DIFUSOR LUPA 38º COLOR
GU10 5W

1131D
1137D
1138D

ROJO
AZUL

VERDE
450Lm5W 38º 5,50€

CÓDIGO ºK W €

DIMMABLE
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1/10/100/400COBCRISTAL 20R7S

1/10/100SMD 2835CERÁMICA 20G9

La BOMBILLA G9 - 7W, su cuerpo es cerámico para disipar mejor el calor y los LED 
van cubiertos en PVC.Perfecto para su uso en vitrinas, luces bajo armarios, luces de 
techo, luces de sobremesa, puck, luces decorativas,y  pantallas.

1363
1364
1366

1413
1414
1416

3.000
4.500
6.000

3.000
4.500
6.000

600Lm

1.000Lm

NO

NO

7W

10W

360º

360º

6,60€

13,95€

CÓDIGO

CÓDIGO

ºK

ºK

W

W

€

€

G9 CERÁMICA 7W

R7S LINEAL 10W

5,3 cm

11,8 cm

Ø 1,9 cm

1,3 cm

DIMMABLE

DIMMABLE
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GU10ALUMINIO 1/24

APERTURA

12º COB

24º
36º

San’an

CHIP SMD 2835

12V AC/DC
QR111 GX53

QR111 GU10

1503
1504
1506

1553D
1554D
1556D
1563
1564
1566

1563D
1564D
1566D
1573
1574
1576

1573D
1574D
1576D

2.700
4.000
6.000

2.700
4.000
6.000
2.700
4.000
6.000
2.700
4.000
6.000
2.700
4.000
6.000
2.700
4.000
6.000

1.300Lm

1.300Lm

1.300Lm

1.300Lm

1.300Lm

1.300Lm

15W

15W

15W

15W

15W

15W

36º

12º

24º

24º

36º

36º

*SI/NO 25,95€

SI 36,95€

NO 25,95€

SI 33,00€

NO 25,95€

SI 33,00€

CÓDIGO

CÓDIGO

ºK

ºK

W

W

€

€

DIMMABLE

La bombilla QR111 GX53, depende del driver / 
transformador que tenga la instalación.*

APERTURA

24º
36º CHIP SMD 2835 GX53ALUMINIO 1/24

Ø11,1 cm

Ø11,1 cm

6,3 cm

7,3 cm

DIMMABLE

DIMMABLE



www.rsriluminacionled.es

Pág 19

1/100120

SMD 2835ALU/PLAS

40

G24

La BOMBILLA PLC-10W,es muy potente pero a su vez económica con 
intensidad lumínica hasta 850 Lm. Una ventaja destacable de este modelo 
es que lleva el reflector incluido con la posibilidad orientación gracias a la 
base giratoria para orientar de forma óptima en función de las necesidades. 
Su difusor semiesférico le otorga a su haz de luz una gran  
omnidireccionalidad y suavidad. Gracias al reflector giratorio de 120º 
también queda suprimido la necesidad de lámpara con reflector. 
Esta modelo viene en diferentes tonalidades. 
Esta BOMBILLA PLC-10W de geometría alargada es compatible con todas 
las versiones de casquillo G24.

2633
2644
2666

3.000
4.500
6.000

850Lm NO10W 120º 13,30€

CÓDIGO ºK W €

G24
10W

DIMMABLE

PCL

15,8 cm

3,3 cm
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18W/M

W
METRO

20SILICONA/
PCB/EPOXÍ SMD 28355m 120

W
METRO

20/44SILICONA/
PCB/EPOXÍ SMD 50505m 120

13W/M

W
METRO

3309 - IP20
3319 - IP44

3323
3324
3326

3343
3344
3346

RGB

3.000
4.000
6.000

3.000
4.000
6.000

60 LEDS

120 LEDS

240 LEDS

10mm

10mm

12mm

IP20

IP20

45,00€
59,00€

41,00€

68,00€

CÓDIGO

CÓDIGO

CÓDIGO

ºK

ºK

ºK

€

€

€

ANCHO

ANCHO

ANCHO

NºLED MTS

NºLED MTS

NºLED MTS

TIRAS LED SMD5050

TIRAS LED SMD2835

TIRAS LED SMD2835

24V - 60LEDS

24V - 120LEDS

24V - 240LEDS

Tamaño del LED 50X50mm

CORTE 10cm

+24V

20/44SILICONA/
PCB/EPOXÍ SMD 28355m 120

3333
3334
3336

3.000
4.000
6.000

120 LEDS10mm
IP44

58,00€

Tamaño del LED 28X35mm

CORTE 5cm

+24V

Tamaño del LED 28X35mm

CORTE 5cm

+24V

GARANTÍA
AÑOS

GARANTÍA
AÑOS

GARANTÍA
AÑOS

10,8W/M
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67SILICONA/
PCB/EPOXÍ SMD 283550m 120

67SILICONA/
PCB/EPOXÍ SMD 505050m 120

TIRAS LED SMD5050

TIRAS LED SMD2835

220/240V - 60LEDS

220/240V - 120LEDS

3703
3706

3713
3716

3709

3.000
6.000

3.000
6.000

RGB

60 LEDS

120 LEDS

60 LEDS

8mm

8mm

10mm

190,00€

170,00€

250,00€

CÓDIGO

CÓDIGO

CÓDIGO

ºK

ºK

ºK

€

€

€

3701
3702
3705
3707
3708

3711
3712
3715
3717
3718

ROJO
AMARILLO
ROSA LILA

AZUL
VERDE

ROJO
AMARILLO
ROSA LILA

AZUL
VERDE

60 LEDS8mm

8mm

190,00€

170,00€

ANCHO

ANCHO

ANCHO

NºLED MTS

NºLED MTS

NºLED MTS

120 LEDS

GARANTÍA
AÑO

GARANTÍA
AÑO

8,5W/M

W
METRO

8,5W/M

W
METRO

Tamaño del LED 50X50mm

CORTE 1m

Tamaño del LED 28X35mm

CORTE 1m
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TIRAS LED SMD2835

TIRAS LED SMD2835

TIRAS LED SMD2835

220/240V - 120LEDS

220/240V - 144LEDS

220/240V - 180LEDS

65SILICONA/
PCB/EPOXÍ SMD 283550m 120

65SILICONA/
PCB/EPOXÍ SMD 283550m 120

65SILICONA/
PCB/EPOXÍ SMD 283550m 120

3723
3726

3734

3743
3746

3.000
6.000

4.000

3.000
6.000

120 LEDS

140 LEDS

180 LEDS

10mm

10mm

10mm

275,00€

350,00€

350,00€

CÓDIGO

CÓDIGO

CÓDIGO

ºK

ºK

ºK

€

€

€

3720
3721
3722
3725
3727
3728

3740
3741
3745
3747
3748

AZUL HIELO
ROJO

AMARILLO
ROSA LILA

AZUL
VERDE

AZUL HIELO
ROJO

ROSA LILA
AZUL

VERDE

120 LEDS

180 LEDS

10mm

10mm

275,00€

350,00€

ANCHO

ANCHO

ANCHO

NºLED MTS

NºLED MTS

NºLED MTS

8,5W/M

W
METRO

9,5W/M

W
METRO

GARANTÍA
AÑOS

GARANTÍA
AÑOS

GARANTÍA
AÑOS

Tamaño del LED 28X35mm

CORTE 1m

Tamaño del LED 28X35mm

CORTE 1m

Tamaño del LED  28X35mm

CORTE 1m

8,5W/M

W
METRO
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Tamaño del LED 28X35mm

CORTE 1m

220V

Tamaño del LED 28X35mm

CORTE 1m

220V

Tamaño del LED 28X35mm

CORTE 1m

220V

65SILICONA/
PCB/EPOXÍ SMD 283550m 120

65SILICONA/
PCB/EPOXÍ SMD 283550m 120

TIRAS LED NEÓN

TIRAS LED NEÓN

TIRAS LED NEÓN

8*16mm - 120LEDS - 1 LADO

8*16mm - 120LEDS - 2 LADO

10mm - 120LEDS - REDONDO

3833
3836

3.000
6.000

120 LEDS8*16mm 320,00€

CÓDIGO ºK €

3831
3832
3835
3837
3838
3839

ROJO
AMARILLO
ROSA LILA

AZUL
VERDE

RGB

8*16mm 320,00€

ANCHO NºLED MTS

120 LEDS

3843
3846

3.000
6.000

120 LEDS8*16mm 320,00€

CÓDIGO ºK €

3841
3842
3845
3847
3848

ROJO
AMARILLO
ROSA LILA

AZUL
VERDE

8*16mm 320,00€

ANCHO NºLED MTS

120 LEDS

67PVC SMD 283550m 320

3823
3826

3.000
6.000

120 LEDS10mm 390,00€

CÓDIGO ºK €

3821
3822
3825
3827
3828

ROJO
AMARILLO
ROSA LILA

AZUL
VERDE

10mm 390,00€

ANCHO NºLED MTS

120 LEDS

9,5W/M

W
METRO

9,5W/M

W
METRO

9,5W/M

W
METRO

GARANTÍA
AÑOS

GARANTÍA
AÑOS

GARANTÍA
AÑOS
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4PCS LED VERDE INDICADOR

INTERRUPTOR 
DE PRUEBA

Este sistema lumínico nos protegerá ante circunstancias ajenas e 
imprevistas como un corte de luz. 
También sirven de ayuda en espacios que presenten una reducida y 
escasa iluminación. Es la solución sencilla y eficaz que nos aportará luz en 
situaciones que lo requieran. La lámpara de emergencia LED 6W se puede 
colocar en techos y paredes, en superficie o de forma empotrable.

4710

4712

570Lm

ACOPLE EMPOTRAR

6.000 45,00€

8,00€

CÓDIGO €

LUZ
EMERGENCIA

AUTO TEST
6W

AUTO-TEST

30120 85-265TERMOPLA 24 Hrs

Cold White/Battery Test Switch/High brightress/100% Energy Saving
Luz fria/Interruptor Testeo de Bateria/Alto Brillo/100% de ahorro energetico

Blanc forid/Interrupteur de test de batterie/Haute luminosité/100% d’économie d’énergie 
Luz fria/Interruptor de Teste da Bateria/Alto Brilho/100% de poupança de energia
Bianco freddo/Interruttore Test Batteria/Alta luminosità/100% di rispamio energetico

FR 
PT
IT

ºK

1/20
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SENSOR DE MOVIMIENTO
PLAFÓN PIR +2und E27

4840 10”-15´ <3-2000min 6
max3m

24,95€

CÓDIGO TIEMPO
RETARDO

LUX
ENCENDIDODISTANCIA €

SUPERFICIE 20

360 220-240

TERMOPLA 16m (<24º)

2,2 - 4m

50/60

10''-3'<3-2000 LUX

El producto es una lámpara de sensor automático que ahorra energía, adoptando un circuito integrado y 
componentes de detección precisos.
Reúne automatismo, conveniencia, seguridad, ahorro de energía y funciones prácticas. Su rendimiento es 
estable. Puede identificar día y noche. 
La lámpara puede encenderse cuando uno ingresa al campo de detección y puede apagarse 
automáticamente cuando uno deja el campo de detección.

• Puede identificar el día y la noche: el consumidor puede ajustar el estado de trabajo con diferente 
luz ambiental. 
• Eso puede funcionar durante el día y la noche cuando se ajusta en la posición “sol” (máx.). 
Puede trabajar con luz ambiental inferior a 3LUX cuando esté ajustado en la posición de “luna” (min). 

El retardo de tiempo se agrega continuamente: Cuando recibe las segundas señales de 
inducción dentro de la primera inducción, se reiniciará a tiempo desde el momento.
 
Retardo de tiempo ajustable: el tiempo de retraso puede establecerse de acuerdo con los requisito 
del cliente, el tiempo mínimo de este artículo es de 10 segundos ± 3 segundos, el máximo es de 3 
minutos ± 30 segundos.

FUNCIÓN

Buena Sensibilidad

Mala Sensibilidad

Ø29,0 cm 9,5 cm

1/10
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1/30

APERTURA

Min. 25

Max. 165

10mm ULTRAFINO

AJUSTABLE
PANEL LED20W

DRIVER ÍNCLUIDO

DRIVER ÍNCLUIDO

AJUSTABLE
PANEL LED12W

6263
6264
6266

6283
6284
6286

2.800
4.500
6.000

2.800
4.500
6.000

1.440Lm

2.400Lm

12W

20W

9,95€

11,95€

CÓDIGO

CÓDIGO

ºK

ºK

W

W

€

€

EMPOTRAR SMD EPISTARALUMINIO 42 120

EMPOTRAR SMD EPISTARALUMINIO 42 120

170

CORTE

APERTURA

Min. 25

Max. 108

10mm ULTRAFINO

Ø17,3 cm

Ø22,8 cm

4,00 cm

Altura 1,7 cm

6,6 cm

2,5 cm

3,4 cm

1/40 IC DRIVER

IC DRIVER

225

CORTE
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EL PANEL LED 60X60 es fabricado con un diseño elegante,su 
marco de aluminio lacado en blanco .Con un arranque inmediato, 
sin ruidos y sin parpadeos. Su nuevo diseño con 3 cm. de  
profundiad, permiten colocar todos los chips en la parte superior del 
panel.Carcasa exterior, no se daña fácilmente; sin rayos 
infrarrojos; fácil de instalar; sin plomo o mercurio; favorable para el 
medio ambiente.

ACCESORIOS

PERFIL EMPOTRAR

DRIVER

KIT GARRAS EMPORTAR KIT CABLES SUSPENSIÓN

PERFIL SUPERFICIE

6603
6604
6606

3.000
4.500
6.000

4.200Lm48W 1/6 29,95€

CÓDIGO ºK W €

PANEL LED48W60X60X3CM

3 cm
59,5X59,5 cm

6UNIDADES

SMD 2835ALUM/PVC 12044 IC DRIVER
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PANEL LED

PANEL LED

48W

72W

120X30X3CM

120X60X3CM

6644
6646

6664
6666

4.500
6.000

4.500
6.000

4.200Lm

7.000Lm

48W

72W

1/6

1/6

42,00€

85,00€

CÓDIGO

CÓDIGO

ºK

ºK

W

W

€

€

6UNIDADES

6UNIDADES

SMD 2835ALUM/PVC 12044 IC DRIVER

SMD 2835ALUM/PVC 12044 IC DRIVER

3 cm

3 cm

119,5X29,5cm

119,5X59,5cm

2 DRIVER DE 36W
Con nuestro PANEL LED 120x60x3cm  
tiene la posibilidad de encener el panel 
al 50%, colocando la instalación en dos 
interruptores de encendido.
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EL PANEL LED 60X60x2 (UGR<19) cuenta con acabado elegante 
y moderno, su marco de aluminio lacado en blanco .
Con un arranque inmediato, sin ruidos y sin parpadeos. 
Su nuevo diseño con 2 cm. de profundiad, permiten colocar todos 
los chips en la parte superior del panel. Es la opción ideal para 
lugares en donde se quiere maximizar el espacio iluminado, 
proyectando la luz de manera uniforme y sin deslumbramiento.

ACCESORIOS

PERFIL EMPOTRAR

DRIVER

KIT GARRAS EMPORTAR KIT CABLES SUSPENSIÓN

PERFIL SUPERFICIE

6813
6814
6816

3.000
4.500
6.000

4.300Lm36W 1/6 39,95€

CÓDIGO ºK W €

PANEL LED36W60X60X2CM

2 cm
59,5X59,5 cm

6UNIDADES
SMD 2835ALUM/PVC 12040 ISOLATE

120
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PROYECTORES MINIS
30W-50W-100W-150W-200W

7403
7404
7405

7413
7414
7415

7433
7434
7435

7443
7444
7445

7453
7454
7455

7393
7394
7395

3.000
4.500
5.700

3.000
4.500
5.700

3.000
4.500
5.700

3.000
4.500
5.700

3.000
4.500
5.700

3.000
4.500
5.700

3.300Lm

2.200Lm

5.500Lm

11.300Lm

16.500Lm

22.000Lm

30W

20W

50W

100W

150W

200W

1/20

1/20

1/12

1/8

1/6

1/4

26,95€

21,95€

34,95€

59,95€

84,95€

104,95€

CÓDIGO ºK W €

120SMD 2835ALU/PLAS 67110

15,2X12,4x2,8 cm

15,2X12,4x2,8 cm

17,2X14,1x3,0 cm

24,0X19,5x3,8 cm

28,5X23,5x4,0 cm

33,5X27,5x4,0 cm

NO DIMMABLE

NEGRO
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PROYECTORES MINIS
30W-50W-100W-150W-200W

120SMD 2835ALU/PLAS 67110

NO DIMMABLE

BLANCO

7603
7604
7605

7613
7614
7615

7633
7634
7635

7643
7644
7645

3.000
4.500
5.700

3.000
4.500
5.700

3.000
4.500
5.700

3.000
4.500
5.700

3.300Lm

2.200Lm

5.500Lm

11.300Lm

30W

20W

50W

100W

1/20

1/20

1/12

1/8

27,95€

22,95€

36,95€

62,95€

CÓDIGO ºK W €

15,2X12,4x2,8 cm

15,2X12,4x2,8 cm

17,2X14,1x3,0 cm

24,0X19,5x3,8 cm
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LÁMPARA VIAL VILLA
SMD3030

8233
8234
8236

3.000
4.000
6.000

7.200Lm60W 1/1 330,00€

CÓDIGO ºK W €

52,0 cm

61,0 cm

La LÁMPARA VIAL VILLA es una mezcla de diseño contemporáneo con algo 
clásico, su diseño elegante hace que tenga buena presencia en espacios 
tradicionales como modernos.
La LÁMPARA VIAL VILLA se caracterizan por su alta funcionalidad, están 
diseñadas para la sustitución de farolas viales basadas en lámparas de 
descarga, presentan una eficiencia, alta calidad y perfecta distribución de la 
luz; poseen lentes de cristal ópticamente optimizados; eficacia
luminosa de 120Lm/W. 

120 NO DIMMABLESMD 3030ALUMINIO 65
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65ALU/PLAS 100

CARGA
SOLAR

EXTERIORES

2835

SENSOR
MOVIMIENTO

120 LITIO >70

FAROLA SOLAR VIAL
40W-60W

8416 6.000 4.000Lm40W 1/10 125,00€

CÓDIGO ºK W €

Las FAROLAS VIALES SOLARES, 
son dimable automaticamente, con 
sensor de movimiento, cuando no 
detecta movimiento se queda al 
50% y cuando lo
detecta al 100%. 

Las FAROLAS VIALES SOLARES, tienen baterías de acumulación eléctrica de Litio 
que almacena la energía captada por el panel solar durante las horas de sol para 
que ésta pueda ser utilizada durante los periodos nocturnos. 
Al anochecer, el sistema de control automático enciende el módulo LED utilizando la 
energía almacenada, Cuando amanece, el módulo LED se desactiva 
automáticamente empezando un nuevo ciclo.
Las FAROLAS VIALES SOLARES incorpora un interruptor para apagar la farola en 
casos de inactividad prolongada.. 

8426 6.000 6.000Lm60W 1/5 160,00€

DIMMABLE

21,0 cm

47,0 cm 58,0 cm

21,0 cm 5,5 cm

Panel Solar40W

BATERÍA

60W Sensor PIR Batería de fácil acceso

Recambio de bateríaInterruptor de 
encendido

CARGA
SOLAR LITIO

BATERIA 40W
BATERIA 60W

48,95€
55,00€

DESCRIPCIÓN €
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CAMPANA LINEAL
50W-100W-150W -200W

50W 100W

150W 200W

≥ 0,98ALU / PLAS 65 90SMD 3030 60ºX120º 1/1

8914
8916

8944
8946

4.500
6.000

4.500
6.000

4.500Lm

13.500Lm

50W

150W

96,00€

200,00€

CÓDIGO ºK W €

8924
8926

8964
8966

4.500
6.000

4.500
6.000

9.500Lm

18.000Lm

100W

200W

140,00€

275,00€

62,7 cm

116,4 cm
89,2 cm

82,4 cm 109,7 cm

7,8 cm

9,0 cm

12,0 cm12,0 cm 7,8 cm
7,8 cm

9,0 cm
9,0 cm

12,0 cm

31,0 cm

12,0 cm

28,5 cm

7,8 cm

9,0 cm

56,5 cm

50W 100W

150W 200W

Soporte giratorio de paso 
para adaptar a inclinación 
deseada de la luminaria.
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