DATOS TECNICOS

2103 3000
2104 4500 9W 1080Lm
2106 6000
2113 3000
2114 4500 14W 1680Lm
2116 6000
2123 3000
2124 4500 18W 2160Lm
2126 6000
2133 3000
2134 4500 22W  2640Lm
2136 6000
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FICHA TECNICA

8 TUBO LED

I PARAMETROS

Matenal Nanoplastico
Tipo de Led SMD2835
Angulo 300°

Lm/W 120

IP 20

PF =0, 95

CR.I =(,80

Vida Util 30.000Hr
Voltaje ACE5-265V
Regulable No

O DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Muestros T8 tubos LED Chip OSRAM han reemplazado a los tubos fluorescentes
tradicionales por muchas razones. Entre ellas destacamos su tecnologia respetuosa con el
medio ambiente (no contiene mercuno) y su gran ahorro energético sin renunciar a su alto
rendimiento.

Esta luminaria esta recubierta por un polimero de alta resistencia (nanoplastico) que evita su
rotura accidental y posibles darios fisicos a las personas o animales. Este material es mucho
mas resistente que el cristal, es muy simple y seguro de instalar. Tampoco debemos
preocuparnos por los parpadeos del tubo ya que no requieren cebadores.

Los T8 tubos LED Chip OSRAM son ideales para los lugares donde queremos resaltar los
detalles gracias a su gran capacidad de reproduccion cromatica.

Recomendamos instalarios en lugares donde el nimero de horas de encendido de tubos sea
mayor como: aparcamientos, centros comerciales, hoteles, oficinas, tiendas de ropa, etc.
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Instrucciones de instalacion de tubos led (un lateral):
Desconecta la cormiente eléctrica.

Quita el tubo fluorescente convencional.
Desenrosca y quita el cebador, a continuacion desconecta los cables del balastro.
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Conectar la FASE (cable marron, negro o gnis) a un pin (1 de las 2 patas metalicas) en un extremo del portatubos y el NEUTRO (cable azul) al otro pin

del mismo extremo del portatubos.
Coloca el nuevo tubo led y conecta la cormente eléctrica.
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